Biztonsagiadatlap

az 1907/2006/EK rendelet II. mellékleteszerint

KL72 Szintelen akril lakk MS 2:1

Elkészitésidépontja: 2014.07.08. Verzi6 szam: 2.0-HU

Feliilvizsgalat: 2016.01.09.

1. SZAKASZ: Az anyag/keveré€k és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité:
Tartalmaz: n-butil-acetat

KL72 Szintelen akril lakk MS 2:1

1.2 Az anyag vagy keverékmegfeleld Magas fénytiakril fedélakk,
azonositott felhasznalasai, illetve

ellenjavallt felhasznalasai:

foglalkozasszer(i hasznalatra, ellenjavallat felhasznalas: Nincs meghatarozva.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak
adatai Wspolnicy Sp. J.

Gorki 5A, 66-431 Santok, Polska
tel/fax: +48 95 7288 305
biuro@haya.pl

Gyarto: ,,HAYA” Marek Bukowski i

Forgalmazé: Color Flotta Kft.
Csabagyongye utca 28.

4432

Nyiregyhaza

Hungary

+3620-965-3402
info@colorflotta.hu

1.4 Siirgésségi telefonszam:
Nagyvarad tér 2.

Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztato Szolgalat, 1097, Budapest,

Dijmentesen hivhat6 zold telefonszam: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal)

2.SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa:

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet el6irasai szerint:
Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

EUHO066

2.2. Cimkézési elemek:

Veszély!

H226 Tiizveszélyes folyadék és g6z.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

EUHO066 [smétlédo expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

P261 Keriilje a gézok/permet belélegzését.
P271 Kizardlag szabadban vagy jol szell§z6 helyiségben hasznalhato.
P280 Védokesztyti/arcvédd hasznalata kotelezo.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szenynyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell

vetni. A bért le kell dbliteni vizzel/zuhanyozas.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss leveg6re kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe kell

helyezni, hogy konnyen tudjon 1élegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék géze a levegdvel robbanoképes elegyet képezhet. A termék gbze a levegdnél nehezebb ezért a 1égtér alacsonyabban

fekv0 részén felhalmozodhat. Tizzel érintkezve robbanhat.

A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagokat (erdsen perzisztens, erésen bioakkumulativ) illetve nem vonatkozik r4 az

1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete.
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3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az bsszetevékre vonatkozé informaciék

3.2. Keverékek:

Megnevezés CAS-szdm EK-szam Koncentracié | Besorolas
tartomany
(%-ban)
n-Butil-acetat 123-86-4 204-658-1 35-40 Flam. Liq. 3; H226
REACH reg. szam: 01-2119485493- STOT SE 3; H336
29-XXXX
2-metoxi-1-metiletil-acetat 108-65-6 203-603-9 0-10 Flam. Liq. 3; H226
REACH reg. szdm: 01-2119475791-
29-XXXX

A H-mondatok teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi
intézkedések ismertetése

Belélegzést kdvetden:
Lenyelést kovetden:

Borrel valo érintkezést
kovetden:

Szembe keriilést kovetden:
4.2 A legfontosabb — akut és
késleltetett — tiinetek és
hatasok

4.3 A sziikséges azonnali

orvosi ellatas és kiilonleges
ellatas jelzése

Béarmilyen tlinet vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsagi
adatlapot, cimkét. Tiineti kezelés javasolt. Eszméletlen sériiltet tegyiink stabil oldalfekvésbe.
Ne adjunk semmit a szajaba. Ne hanytassuk. Spontan hanyas esetén keriiljiik el a hanyadék
légutakba keriilését, aspiraciot.

A sériiltet vigylik friss levegdre, tartsuk melegen és nyugalmi helyzetben. Légzési
nehézségek esetén (oxigénhiany, rendszertelen 1égzés) hivjunk orvost.

Ne hanytassuk. Azonnal forduljunk orvoshoz.

Tavolitsuk el szennyezet ruhazatot. Az érintett borfeliiletet mossuk meg alaposan (legalabb
15 percig), b6 szappanos vizzel. Irritacio és allergias reakcio esetén forduljunk orvoshoz.

Kontaktlencsét tavolitsuk el (ha van). Oblitsiik ki a szemet — legalabb 10-15 percen at- bd
folyovizzel, a szemhéjszélek széthuzasa és a szemgolyd egyidejii mozgatasa mellett. Tiinet
esetén forduljunk orvoshoz.

Borrel vald érintkezés a bor kiszaradasat és repedés okozhatja. Belélegezve eléfordulhat
kohogeés, 1égszomj, nehezen 1égzés, mellkasi szoritd, szapora 1égzés, szédiilés, hanyinger,
hanyas, eszméletvesztés. Tiidoodémat és diszfunkciot okozhat a kdzponti idegrendszerben.

Tiineti kezelés. A termék lenyelése esetén, a sziikséges (feliigyelete alatt szakképzett orvos),
biztositsuk a gyomortartalomnak szabad utat, mikdzben védi az inhaldciés endotrachealis
csovet.

5. SZAKASZ.: Tizoltasi intézkedések

5. 1 Oltdéanyag

5.2 Az anyaghoz vagy a
keverékbdl szarmazé
kiilonleges veszélyek

5.3 Tiizolténak sz616 javaslat

A megfeleld oltéanyag: poroltd, vizpermet, tiizoltohab, szén-dioxid (CO2). Az alkalmatlan
oltdanyag: kdzvetlen vizsugar

Keriiljiik a bomlastermékek belégzését, tokéletlen gés kdvetkeztében mérgezd gazok €s
szén-monoxid keletkezhet. A termék gbze a levegénél nehezebb ezért a 1égtér alacsonyabban
fekvo részén felhalmozodhat. Tlizzel érintkezve robbanhat.

Specialis védofelszerelés: zart rendszerti 1égzokésziilék, teljes vegyvédelmi ruhazat. Az
oltashoz hasznalt folyadék a csatornahaldzatba, vizfolyasokba nem keriilhet. A kdzelben 1évo
tartalyok vizzel hiitendok!

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1 Személyi ovintézkedések,
egyéni védoeszkozok és
vészhelyzeti eljarasok

Biztositson megfeleld szelldzést. A szétterjedt termékgdzt porlasztottvizarammal kell
megkotni. Meg kell sziintetni az Osszes gyujtoforrast - tilos a dohanyzas, nyilt lang és
szikrazo6 eszk6zok hasznalata.
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6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

6.3 A teriileti elhatarolas és a
szennyezésmentesités
modszerei és anyagai

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

Verzi6 szam: 2.0-HU Feliilvizsgalat: 2016.01.09.

Személyi ovintézkedések Az el6irt egyéni védofelszerelés hasznalata kotelezd. Veszélyes
égéstermékek.

Tiiz esetén szén-monoxid képzdédhet.

El6zziik meg a termék kozcsatornaba, felszini és talajvizbe jutasat. Vizekbe, kdzcsatornakban
torténd bejutas esetén értesitsiik a teriiletileg illetékes hatosagot és tizemeltetot.

A jelentds kiomlést homokkal el kell elszigetelni és fel kell szivattyazni.

Kisebb kiomléseket, nem tlizveszélyes, folyadékot abszorbealé anyaggal (pl. flrészpor,
homok, f61d) fel kell itatni és felirattal ellatott hulladék tarolo tartalyba kell helyezni.

Tilos a keverék maradékot vizzel ledbliteni.

Egyéb informacid: A szennyezett anyagot a helyi szabalyozasnak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

A személyi védofelszereléseket lasd a 8. szakaszban. Az artalmatlanitasra vonatkozd
informaciokat lasd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre
iranyuld ovintézkedések

7.2 A biztonsagos tarolas
feltételei, az esetleges
Osszeférhetetlenséggel egyiitt

7.3 Meghatarozott
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

Kezelés kdzben megfeleld szelloztetés mellett tartsuk be a helyes munkahelyi gyakorlatot, a
vonatkozd szabvanyokat ¢és munkahigiéniai eléirasokat. Keriiljiik a termékkel valo
érintkezést, annak belégzését, borre vagy szembe jutasat. Rendeltetésszeriien hasznaljuk.

A terméket sotét, hiivds helyen 30C° alatt. Gyujtoforrastol, nyilt langtél, magas
hémérséklettdl tavol tartandd. Ne dohdnyozzunk. Tartsuk tdvol szikrazd szerszamoktol,
hasznaljunk robbanas biztos eszkozoket. Elézziik meg az elektrosztatikus feltoltddést. Az
ires tartaly termék maradékot tartalmazhat, a csomagolas nem Ujrahasznalhat6, vaghat6 vagy
hegeszthetd. Gyerekektdl elzarva tartando. Ne taroljuk élelmiszerrel, allateledellel.

lakk

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

A termékre és a komponensekre meghatarozott munkahelyi expozicios hatarértékek az
adatlap kibocsatasakor hatalyos 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendeletben:

n-butil-acetat:

AK érték: 950 mg/m3

CK érték: 950 mg/m3

megjegyzés: irritalo, szenzibilizald

%-metoxi-l -metiletil acetat :
AK érték: 275 mg/m3
CK érték: 550 mg/m3

DNEL (Munkavallalé) Rovid (akut) expozicié Hosszas (ismételt)
expozicié
Kémiai Expozicio | Helyi Szisztémas | Helyi Szisztémas
azonosito(k) s ut
n-butil- Szajon at | Nemismert | Nemismert | Nemismert | Nem ismert
acetat Boron at Nem ismert | Nemismert | Nemismert | 7 mg/kg
tt/nap
Belégzéss | Nemismert | Nemismert | Nem ismert | 48 mg/m3
el
2-metoxi-1- Szajon at | Nemismert | Nemismert | Nemismert | Nem ismert
metiletil- Béron at Nem ismert | Nemismert | Nemismert | 153.5
acetat mg/kg
tt/nap
Belégzéss | Nemismert | Nemismert | Nemismert | 275 mg/m?
el
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8.2 Az expozicié ellendrzése

8.2.2 Egyéni véddeszkdzok
Légzésvédelem:

Kézvédelem:

Szemvédelem:

Testvédelem:

DNEL (Fogyaszté) Rovid (akut) expozicié Hosszas
(ismételt)expozicid
Kémiai Expozicié | Helyi Szisztémas | Helyi Szisztémas
azonosito(k) s ut
n-butil- Sz4jon at | Nemismert | Nemismert | Nemismert | Nem ismert
acetat Bérén 4t | Nemismert | Nemismert | Nemismert | 3,4 mg/kg
tt./nap
Belégzéss | Nemismert | Nemismert | Nemismert | 12 mg/m3
el
2-metoxi-1- Szajon 4t | Nemismert | Nemismert | Nemismert | 1.67 mg/kg
metiletil- tt/nap
acetat Boron at Nem ismert | Nem ismert | Nemismert | 54.8 mg/kg
tt/nap
Belégzéss | Nemismert | Nemismert | Nemismert | 33 mg/m’
el
PNEC:
Kémiai
azonosito(k)
n-butil- STP 35,6 mg/l édesvizi 0,18 mg/1
acetat szarazfold 0,0903 mg/kg | sésvizi Nem ismert
idészakos 0,018 mg/1 édesvizi 0,981 mg/l
iiledék
Szajon at Nem ismert sésvizi iiledék | 0,0981 mg/l
2-metoxi-1- STP 100 mg/1 édesvizi 0,635 mg/l
metiletil- szarazfold 0,29 mg/kg sosvizi Nem ismert
acetat idészakos 6,35 mg/l édesvizi 3,29 mg/kg
iiledék
Szijon at Nem ismert sosvizi iilledék | 0,329 mg/kg

Jarjunk el a cimkeén leirtak szerint. A szlinetek el6tt és a munka végeztével a kezeket meg
kell mosni. Hasznélat kdzben ne egyiink, igyunk és dohanyozzunk.

Nem megfeleld szell6zés esetén 1égzésvédelem kotelez6. EN 140 vagy 141 szabvanynak

megfeleld, A/P2 tipusu vagy ennél jobb gazalarc.
Megfelel6 anyagokbol késziilt védokesztyiit viseljen. EN374.
Butilkaucsok (anyagvastagsag kb. 0,3 mm; attorési id6 kb. 80 perc) Nitrilgumi - NBR
(anyagvastagsag kb. 0,3 mm; attorési id6 kb. 75 perc) Polivinil-alkohol - PVA

(anyagvastagsag kb. 0,3 mm; attérési id6 kb. 360 perc)

Megjegyzés: Természetes gumibol, vitonbol és neoprénbdl késziilt védokesztyli nem

ajanlott.

Viseljen EN 166 szabvanynak megfelel6 biztonsagi szemiiveget.

Viseljen védéruhazatot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvetd fizikai és
kémiai tulajdonsagokra
vonatkozd informacio:

Kiils6 jellemzok: folyadek

Szin: szintelen

Szag: oldoszeres

Szagkiiszobérték: nem meghatarozott

pH-érték: nem

meghatarozott

Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozott
Lobbanaspont:23 °C
Parolgasi sebesség:nem meghatarozott
Tlizveszélyesség (szilard, gazhalmazallapot): Nem alkalmazhato

Fels6/alsé gyulladasi hatar vagy robbandsi tartomanyok: Erték: 1,2 vol%, Megjegyzések: n-
Butil-acetatra vonatkozé adat. Erték: 15 vol%, Megjegyzések: n-Butil-acetatra vonatkozo
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adat

Goéznyomas: 15 hPa (20°C) (n-Butil-acetatra vonatkoz6 adat)
Gozstriiség: 4,0) (n-Butil-acetatra vonatkozo6 adat)

Relativ stirtiség: 1,02-1,05 gr/cm3 (20°C)

Oldékonysag (oldékonysagok): oldhatatlan

Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: 2,3 (25°C) (n-Butil-acetatra vonatkozo adat)
Ongyulladasi hémérséklet: 415 °C (n-Butil-acetatra vonatkozo adat)
Bomlasi hdmérséklet: Nem meghatarozott

Viszkozitas: 60-70 s Vizsgalati modszer: (DIN cup 4mm)
Robbanasveszélyes tulajdonsagok: nem meghatarozott

Oxidalo tulajdonsagok: nem meghatarozott

Nem ismert.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcioképesség

10.1 Reakciokészség:
10.2 Kémiai stabilitas:

10.3 A veszélyes reakciok
lehet6sége:
10.4 Keriilendd koriilmények:

10.5 Nem 0Osszeférhetd
anyagok:

10.6 Veszélyes
bomlastermékek:

Erds oxidalo agensekkel reagal..

Szobahdmérsékleten, 1égkori nyomason, javasolt tarolasi és hasznalati koriilmények kozott
stabil

Miianyagot oldhatja. . A termék géze a leveg6vel robbanoképes elegyet képezhet

Magas homérséklet (50 °C felett), szikra, sugarzas, lang, dsszeférhetetlen anyagokkal valod
kozvetlen kapcsolat.

Oxidaloszerek.

Lasd 5. szakasz.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

11.1. A toxikologiai hatasokra
vonatkozé informacid
Akut toxicitas

Borkorr6zid/borirritacio:

Sulyos
szemkarosodas/szemirritacio:
Légzbszervi vagy
borszenzibilizacio:

Csirasejt-mutagenitas:
Rékkelt6 hatas:
Reprodukciods toxicitas:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Relevans komponensekre vonatkozo akut toxicités:

Kémiai Akut toxicitas
azonosito(k)
n-butil-acetat LD50 szajon at 10760 mg/kg patkany
Teszt referencia:
OECD 423
LD50 boron at > 14000 mg/kg nyul
Teszt referencia:
OECD 402
LC50 belélegezve 23,4 mg/l/6 patkany
Teszt referencia:
OECD 403, in vivo,
aeroszol
2-metoxi-1- LD50 szajon at > 5000 mg/kg patkany
metiletil-acetat LD50 boron at > 5000 mg/kg nyul
LC50 belélegezve Nem ismert patkany

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Nincs hatas. (nyal, OECD 404 vizsgalati mddszer szerint)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Nincs hatas. (nyal, OECD 405 vizsgalati modszer szerint)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
n-butil-acetatB6ron at: nincs hatas (egér, MEST teszt; tengeri malac maximalizalasi teszt;
tengeri malac OECD 406)

Léguti: nem all rendelkezésre adat.

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
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n-butil-acetat: NOAEC = 3615 mg/m3 (patkany, him/néstény, OECD 416 mddszer szerint),
LOAEC = 7230 mg/m3 (patkany, OECD 414 szerint)

Egyetlen  expozici6  utani Egyszeri expozicid eredményeként - idegrendszeri hatds: Almossagot, szédiilést okozhat. n-
célszervi toxicitas (STOT): butil-acetat: NOAEC=500 ppm, 2,4 mg/1.
Ismétlodé  expozicid  utani A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

célszervi toxicitas (STOT): n-butil-acetat: Ismételt expozicié eredményeként - NOAEC 90-nap=500ppm (patkany,
him/ndstény, EPA OTS 798 2450 szerint, belégzés).

Aspiracios veszély: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
11.2 Expozici6 tlinetei: Tulzott expozicio tiinetei: Szem és bor kivorosodés, kohogés, 1égszomyj, 1égzési nehézség,
mellkasi nyomasérzés, szapora 1égzés, szédiilés, hanyinger, hanyas, eszméletvesztés
jelentkezhet. Tiid6 6déma és a kozponti idegrendszeri rendellenesség is eldfordulhat.
Borkontaktus esetén: Hosszu tavua érintkezés, irritaciot, a bor kiszaradasat és kirepedezését
okozhatja.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

A termékre vonatkozo adatok nem allnak rendelkezésre. A keverékre vonatkozoan nincsenek
mért adatok. A toxikologiai tulajdonsagok
becslése a veszélyes dsszetevok adatain alapszik

12.1 Toxicitas:

Relevans komponensekre vonatkozoé akut toxicitas:

Kémiai Akut toxicitas Faj torzs
azonosito(k)
n-butil-acetat LC50 18 mg/1/966 Pimephales hal
promelas
EC50 44 mg/1/486 Daphnia rak
magna
NOEC | 200 mg/l/726 Desmodesmus | alga
ErC50 648 mg/1/726 subspicatus
1C50 356 mg/1/406 Tetrahymena | Toxicitas
pyriformis eleven iszapra
2-metoxi-1- LC50 > 100 mg/1 Pimephales hal
metiletil-acetat promelas
EC50 > 100 mg/ Daphnia rak
magna
EC50 > 100 mg/ Selenastrum alga
capricornutum

A termékre vonatkoz6 adatok nem allnak rendelkezésre.

Abiotikus lebomléas: Az n-Butil-acetat, vizzel érintkezve, lassan hidrolizal. A részleges
hidrolizis id6: 78 nap (pH=8-nal) és 2 év (pH7-nél) 25 oC-on.

Vizsgalatok megerdsitettek, az acetat fotolitikus képességét, levegd és OH- ionok
jelenlétében. Biotikus lebomlas Az n-Butil-acetat, bioldgiailag konnyen lebonthato;
biodegradacio foka 80% 5 nap utan, 83% 28 nap utan.

12.2 Perzisztencia és
lebonthatosag:

Relevéans komponensekre vonatkozo adatok:

Kémiai Lebonthatosag Biolebonthatdsag
azonosito(k)
n-butil-acetat BOI5 Nem ismert Koncentracid Nem ismert
KOI Nem ismert Id6tartam Nem ismert
BOI5/KOI1 Nem ismert % Nem ismert
biolebonthatdsa
g

12.3 Bioakkumulacios
képesség

A keverék 6sszetevdinek alapjan bioakkumulacié nem varhato

Relevans komponensekre vonatkozo adatok:

Kémiai azonosito(k) Bioakkumulacios képesség

n-butil-acetat BCF

15,3
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Elkészitésidépontja: 2014.07.08. Verzi6 szam: 2.0-HU Feliilvizsgalat: 2016.01.09.
log Pow 2,3
képesség Nem ismert
2-metoxi-1-metiletil-acetat BCF Nem ismert
log Pow 0,56
képesség Nem ismert

12.4 Talajban val6 mobilitas A termékre vonatkozé adatok nem allnak rendelkezésre.

Relevans komponensekre vonatkozé adatok:

Kémiai Felszivodas Ilékonysag
azonositok
n-butil-acetat Koc 1,27 Henry Nem ismert
Kovetkeztetés Nem ismert Széraz fold Nem ismert
Feliileti Nem ismert Nedves fold Nem ismert
fesziiltség
2-metoxi-1- Koc 1,7 Henry Nem ismert
metiletil-acetat | Kovetkeztetés Nem ismert Szaraz fold Nem ismert
Feliileti Nem ismert Nedves f6ld Nem ismert
fesziiltség
12.5 A PBT- és a vPVB- A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket.
értékelés eredményei
12.6. Egyéb karos hatasok A termékre vonatkoz6 adatok nem allnak rendelkezésre.
13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1 Hulladékkezelési Konzultaljon az illetékes hatosaggal a hulladék artalmatlanitasa érdekében. A megnevezett
modszerek hulladékazonositd szamok ajanlasok a termék elérelathaté alkalmazasa alapjan. A
készitmény maradékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.
(VIL.18.) KOM rendeletben foglaltak az iranyadok.
Termék: Veszélyes hulladékként kell kezelni és hatosagi engedéllyel rendelkezd
égetémitvekben szabad elégettetni vagylerakohelyen elhelyezni
szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék és lakk-
iszap
EWC hulladék kod: 08 01 13*
Csomagolas: A termékre vonatkozo eldirasoknak megfelelden artalmatlanitando!
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
EWC hulladék kod: 15 01 10*
Gondosan megtisztitott, fém csomagolasi hulladék EWC hulladék kod: 15 01 04
A megmaradoé hulladékot, megfeleld engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldnek kell atadni.
Tilos a hulladékot csatornahal6zatba engedni.
14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok
14.1. UN-szam 1263 (ADR, RID, IMDG, ICAO/TATA).

142. Az ENSZ szerinti FESTEK
megfeleld szallitdsi megnevezés
14.3. Szallitasi veszélyességi 3 (ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA).

osztaly(ok): veszély sz: 30
14.4. Csomagolasi csoport III (ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA).
14.5. Kornyezeti veszélyek: Nem.

14.6. A felhasznalot ¢érintd Nem all rendelkezésre adat.
kiilonleges ovintézkedések:
14.7. A MARPOL egyezmény Nem alkalmazhato.
II. melléklete ¢és az IBC
szabalyzat szerinti Omlesztett
szallitas:
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok:

1907/2006/EK rendelet REACH és modositasai

1993. évi XCIIL. tdrvény a munkavédelemrol

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol
2000. évi XLIIL. torvény a hulladékgazdalkodasrol

2000. évi XXV. tdrvény a kémiai biztonsagrol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Nem késziilt kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsagi adatlapban foglalt informacidk, adatok és ajanlasok - melyeket a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallonak és
szakszerlinek tartunk - hozzaérté szakemberek munkdjabol szarmaznak.

Az adatlapban hasznalt roviditések:
A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott H mondatok teljes szovege:

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H226 Tilizveszélyes folyadék és g6z.

Flam. Liq. 3 — Ttzveszélyes folyadékok, 3. kategdria
STOT SE 3- Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. kategdria

Képzésre vonatkozo6 tanacsok: A munka megkezdése el6tt meg kell ismerni a termékkel kapcsolatos veszélyeket.

ADR - A VESZELYES ARUK NEMZETKOZI KOZUTI SZALLITASAROL SZOLO EUROPAI MEGALLAPODAS

RID - a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasarél szolé Szabélyzat

IMDG - az , Eletbiztonsag a tengeren” targyt nemzetkozi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VIL. fejezetének
végrehajtasara szolgalo Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kodexe, amelyet a Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet
(IMO), (London), ad ki. Magyarorszagon kihirdette a 2001. évi XI. torvény;

ICAO -International Civil Aviation Organization (Nemzetk6zi Polgari Repiilési Szervezet)

IATA - International Air Transport Association (Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség)

CAS- Chemical Abstract Service

BEM - Bioldgiai expozicios mutatok

DNEL - DerivedNoEffectLevel). Szarmaztatott hatasmentes szint.

PNEC -Becsiilt hatasmentes koncentracio

PBT - Perzisztens, Bioakkumulativ, Toxikus

vPvB -nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

AK - éltalanos koncentracid

CK - csucskoncentracio

VOC - illékony szerves vegyiilet (VOC): barmely szerves vegyiilet, amelynél a kezdeti forraspont legfeljebb 523 °K (250 °C)
101,3 kPa nyomason mérve

LD50 — letalis dozis, vagy halalos adag lenyelésre és boron at torténd felszivasra, ami a kisérleti allatok 50%-anak elpusztulasat
okozza 24 ora alatt.

LC50 - letalis dozis, vagy halalos adag belégzésre torténé mérgezésre, ami a kisérleti allatok 50%-anak elpusztulasat okozza 24
ora alatt.

LOEC - (Lowest Observed Effects Concentration) az a legkisebb koncentraci6, amelynek hatasa mar megfigyelhets. EC50 -
Az anyag azon effektiv koncentracidja, amely a maximalis vélaszreakcid 50%-at idézi eld.

Kémiai oxigénigény (KOI): A vizben 1év6 szerves anyagok kémiai lebontasdhoz, oxidalasahoz sziikséges O2 mennyiségét
jelenti. A viz szennyezettségének mérészama.

NOEC - Megfigyelhetd hatast nem okoz6 koncentracid

Biologiai (biokémiai) oxigénigény (BOI): A vizben 1év6 szerves anyagoknak baktériumok altali lebontasahoz sziikséges
oxigénmennyiség adott id6 és hémérséklet alatt.

BCF - Biokoncentracios faktor
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Elkészitésidopontja: 2014.07.08. Verzi6 szam: 2.0-HU Feliilvizsgalat: 2016.01.09.

log Pow — oktanol-viz megoszlasi koefficiens
Koc - szerves szén megoszlasi koefficiense

Feliilvizsgalat:

2014.07.08: Verzi6 1.0-HU: A magyar adatlap kibocsatasa
2016.01.09: Verzi6 2.0-HU: Adatlap feliilvizsgalata, CLP osztalyzas bevezetése, formai elemek modositasa.

K
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