
 

Tölthető Spray 

A Spray hajtógázzal van megtöltve, erre tölthető bármilyen típusú és árnyalatú festék. A 

használatra kész spray 400 ml amelybe maximum 120 ml töltet fér. Akril és egyéb magas 

viszkozitású termékek esetén a nagyobb hígítás elengedhetetlen. Töltés végén a10 ml 

oldószerrel öblítsük át a szívószálat  

Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, 

míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását. 

Fizikai tulajdonságok:  

sűrűség (20 ° C-on): 0,722 g / cm 3  

Forráspont: -24 0C  

Lobbanáspont: <0 ° C  

Lobbanáspont: 235 0C  

öngyulladás: nem elegyedik  

Robbanási határok: felső: 18,6% vol. / Alsó: 2.6% vol.  

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt 

tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi 

összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson. 


